
SPECIFICHE TECNICHE PORTATILI COMODOSPECIFICHE TECNICHE PORTATILI COMODO

Modello COMODO 9000 COMODO 12000

Capacità di raffreddamento BTU 9000 12000

Capacità di riscaldamento BTU 7000 8500

Alimentazione V/ Hz 220-240V/ 50Hz 220-240V/ 50Hz

Ingresso nominale (raffreddamento) W 1010 1350

Corrente nominale (raffreddamento) A 4.4 6.0

Consumo energetico orario (raffreddamento) kWh/60min 1,1 1,4*

Ingresso nominale (riscaldamento) W 850 1020

Corrente nominale (riscaldamento) A 3.8 4.5

Consumo energetico orario (riscaldamento) kWh/60min 0,9 1,1**

EER per raffreddamento - 2,6 2,6

COP per riscaldamento - 2,3 2,5

Classe energetica in raffreddamento - A A

Classe energetica in riscaldamento - A A

Tipo di refrigerante - R290 R290

Capacità di deumidificazione L/gg 42 56

Circolazione dell’aria m3/h 350 400

Potenza sonora dB (A) 65 65

Dimensioni unità (LxWxH) mm 358x369x713 360x420x722

Dimensioni scatola (LxWxH) mm 384x407x875 387x875x466

Peso netto kg 22 27,7

Peso lordo kg 24 30,7

Area di applicazione m2 12~20 12-26

Accessori inclusi
Kit finestra, tubo 1.5m, connettori,

telecomando
Kit finestra, tubo 1.5m, connettori,

telecomando

* Valore valido per i numeri seriali da 042425900001

Per i seriali da 012325900001 a 032425900455 il valore è di 2,0kWh/60min

** Valore valido per i numeri seriali da 042425900001

Per i seriali da 012325900001 a 032425900455 il valore è di 2,0kWh/60min


